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Le troéne commun

Ligustrum vulgare Fruits : en automne, grappes
de baies toxiques ovoides,

noires brillantes persistant
I'hiver, consommées par les
oiseaux.

Famille : oléacées

Origine : Asie, Afrique du Nord et
Europe en zone tempérée

Hauteur : 3m

Feuillage : persistant a semi
persistant vert foncé, brillant sur
le dessus , petites feuilles
coriaces opposeées, simples,
obovales ou lancéolées,
pointues.

Fleurs : en été (juin-juillet), parfumées (odeur

pas toujours appréciée), panicules terminales

de petites fleurs a corolle tubulaire a 4 lobes,
2 étamines, couleur blanche.
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Corps de ligne (ligne
mere) : partie la plus
longue, attachée a la
canne a péche et qui
recoit le flotteur.

Bas de ligne : partie la plus
courte, terminée par
I’'hamecgon. C’est sur cette
partie que viennent se fixer
les plombs.

Sa résistance doit étre
inférieure a celle du corps

de ligne. I
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On distingue les lignes flottantes, dormantes, posées, de fond. ) 2

Fil . pour confectionner une ligne, il convient d’abord de choisir le bon fil. Il peut étre de

nylon, tressé ou d’'acier. Les deux parties de ligne pourront mettre en ceuvre des fils de
4 diamétres différents.

A noter : plus le numéro indiqué sur la boite de fil est petit, plus le fil est fin et cassant.

Flotteur : choisi en fonction du type de péche pratiquée et du poisson recherché.
Il existe de nombreux modéles. Dispositif en matériau Iéger (balsa, liege ou
matiére synthétique), il sert & maintenir I'hamecon a niveau constant et & signaler
son comportement, les touches de poissons.

Plomb : corps lourd, généralement en plomb ou en métal non toxique, utilisé pour
faire plonger la ligne ou la maintenir sur le fond. Il existe différentes sortes de

‘A/ plombs (fendus, anglais, sabot, trilobe, grappin...). Il doit étre adapté au montage.

Hamecon : constitue la piece maitresse de la ligne.

Crochet métallique simple ou multiple, il termine la ligne, propre a se planter dans
la gueule du poisson pour le retenir. |l existe toutes sortes d’hamecgons adaptés aux
poissons et aux techniques (simple, double ryder, triple...), avec ou sans

ardillon (barbe métallique située entre la pointe de 'hamecon et la courbure destiné
a empécher 'hamecon de ressortir de la gueule du poisson pendant la lutte). Il vaut
mieux I'6ter pour éviter de blesser les poissons et pour décrocher facilement.

A noter : contrairement au fil, plus le numéro d’hamecon est petit, plus 'hamecon
est gros.
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Quelques définitions
Enlogement : ensemble des opérations nécessaires pour qu’un pigeon participe a un concours
Pouler : pour un coulonneux, parier de I'argent sur un concours
Dépouiller_: procéder a la lecture et au contrdle des heures d'arrivée a partir du constateur
Spoutnik : systeme de rentrée rapide du pigeon dans son pigeonnier en référence au satellite
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